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Systeme de largage controlé via la
radiocommande du drone.

Filet élastique pour le
transport de charges.

DES SOLUTIONS DRONES PERSONNALISEES

DRONE VOLT FACTORY est un bureau d'ingénierie dans la
production de drones professionnels sur mesure.

Notre equipe peut vous accompagner pour lintégration de vos
propres charges utiles avec le drone Hercules 20.

La solution drone pour lemport
de charges lourdes

o Puissant : U'Hercules 20 peut soulever jusqu’a 15kg et peut transporter une grande
variété de charges utiles.

o Leéger et compact : avec ses 4 bras et pieds demontables, 'Hercules 20 est ultra compact et
facile a transporter.

o Stabilité de vol : son architecture permet une grande stabilite et résistance durant le vol,
quelque soit la charge utile.

O Résistant : son chassis en fibre de carbone et ses fixations en aluminium anodisé rendent

[Hercules 20 extrémement résistant aux chocs.

APPLICATIONS

——o DEROULAGE AERIEN DE CABLES ET DE LIGNES ELECTRIQUES

ASSISTANCE AU TIRAGE DE FILINS, LIGNES ELECTRIQUES,
CABLES DE REMONTEES MECANIQUES QU DIVERS CABLES AERIENS.

—9 TRANSPORT DE CHARGES LOURDES

TRANSPORT D'OUTILS ET MATERIAUX SUR DES CHANTIERS
TRANSPORT DE MATERIEL SUR ZONES DIFFICILES D’ACCES
TRANSPORT DE RESERVOIRS ET PULVERISATEURS POUR L'AGRICULTURE

—O CARTOGRAPHIE / TOPOGRAPHIE

EMPORT DE LIDARS ET SCANNERS POUR ACQUISITION DE DONNEES

——o PULVERISATION AUTONOME

PULVERISATION DE PARCELLES AGRICOLES AVEC L'OUTIL SPRAY

—O INSPECTION

EMPORT DE TOUS TYPES DE CAMERAS ET CAPTEURS LOURDS
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L CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids drone (hors batterie) Temps de vol max. e=_o~ POids max. charge utile
kg 40 min (sans charge utile) = Tous types de charges utiles
jusqu'a 15kg
o0, Conditions météorologiques A< Vitesse maximum Motorisation
=lU)>  Pluies moderées /ﬁ 25 m/s (90 km/h) T-Motor MN 701 - 135 KV

-20°C/+45°C Résistant poussiére et eau (IP45)

Traité anticorrosion

Chassis
100% fibre de carbone et

fixations en aluminium anodisé
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Radiocommande / Hélices
=0 transmission vidéo / télemétrie / Grandes tailles : 660 mm
Jusqu'a 2 km
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1000 mm (39.3 inches)

Logiciel
@ DV Control

SYSTEME DEMONTABLE ET
ULTRA TRANSPORTABLE

LUHercules 20 est equipé de connecteurs permettant le montage

© AUTONOMIE EN FONCTION DE LA CHARGE UTILE et démontage facile et rapide des bras et trains d'atterissage,

TEMPS (MIN)
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pour un transport simplifié.
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CONTACT

: © 14, RUE DE LA PERDRIX, LOT 201
93420 VILLEPINTE
FRANCE

. & +33180 89 44 44
" X contact@dronevolt.com

GICAT
MEMBER

WWW.DRONEVOLT.COM

040626

Nos drones sont basés sur une technologie électrique plus
durable. Ils générent 0% de CO2 a Lutilisation et contribuent
e ainsi a réduire limpact environnemental de nos partenaires.

AERZNAUTICS

© Marine Nationale



